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PRIMERO

Ein architektengerechtes Simulationsprogramm zur

Ermittlung des Primarenergiebedarfes fur die

‘m

Dienstleistungen Heizen, Warmwasser, Liftung, Kihlen

und Strom fur Kunstlicht in Gebauden
Dipl. Ing. (FH) Astrid Roetzel, Prof. Dr.rer. nat. Udo Dietrich

Hochschule fur angewandte Wissenschaften Hamburg, FB Architektur,

Hebebrandstr. 1, 22297 Hamburg

Tel+Fax: 040 / 42875-5096, email: u.dietrich@rzcn.haw-hamburg.de

PRIMERO ist ein modulares Programmpaket zur PRIMarEneRgie-Optimierung von
Gebauden und Raumen und wurde speziell fur die energetische Optimierung eines
Gebaudes in der frihen entscheidenden Planungsphase entwickelt.
Potentielle Anwender sind deshalb vor allem Architekten, Energieberater und
(Tages-)lichtplaner. Fir den Einsatz zu Lehrzwecken im Bereich Architektur- und

Lichtplanung ist es ebenfalls bestens geeignet.

Was PRIMERO lhnen bietet

[S— P

Jahresbilanz Primarenergiebedart

Vollstindige Eingabedokumentation
Jahresbilanz Heizwarmebedarf
Jahresbilanz Priméirenergiebedarf
fiir Heizen, Liiften, Warmwasser,
Beleuchtung und Kiihlung
Monatsbilanz Heizwéirmebedarf
Bauteile, Bilanz Verluste / Gewinne
Wirmebriicken Bilanz Verluste
Nutzflachenbilanz Beleuchtung
(Strom)
- Nutzflachenbilanz Kiihlung
(Zusatzmodul)
Energiebedarfsausweis nach EnEV

Passivhaus Nachweis in Anlehnung
an PHVP

I

Ergebnis-Auswahl

Hauptergehnisse

Jahreshilanz Heizwarmebedar

i

111 > ‘_

|

Jat a i fr
Heizen, Liften, YW\W, Eeleuchtung, Kilhlung

Details

ilanz Heizwarmebedar

Bauteile, Bilanz Verluste und Gewinne

Warmebricken, Bilanz Verluste

\
\
[
\

Mutzfldchenbilanz Beleuchtung (Strom)

BAusweise

nach EnEY

Passivhaus-Nachweis nach PHVP

Schliessen

[LEE [
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Wie PRIMERO arbeitet

Erstmals wird mit PRIMERO das gesamte Gebaude mit allen Nutzungen und
technischen Einrichtungen von innen nach auf3en erfasst. D.h. beginnend mit dem
eigentlichen Ziel, namlich den Nutzflachen und dem dort gewlinschten Komfort, wird
fur den Programmnutzer offensichtlich gemacht, das der Energiehunger der
Gebaude aus den geforderten Dienstleistungen fur die Nutzflachen entsteht. Diese
Verbindung flhrt bei der Eingabe z.B. automatisch zu der Frage: ,Ja, welche Fenster
versorgen denn jetzt eigentlich diese 150 m? GroRraumbulro mit Tageslicht?*.

Berechnung des Energiebedarfes fir die einzelnen Gebaudedienstleistungen und
Ermittlung des Gesamt-Primarenergiebedarfes

Fir jede neu definierte Nutzflache werden zunachst die erforderlichen
,Dienstleistungen® zur Erstellung des gewunschten Komforts definiert. Dies sind der
Warme- und Kaltebedarf, der Bedarf an Frischluft, der Warmwasserbedarf und der
Bedarf an Licht.

Das Ziel des umweltvertraglichen Bauens ist es, diese Dienstleistungen so weit wie
moglich durch Ausnutzen regenerativer Energien zu decken. Dafur werden die
entsprechenden ,Anlagen® der Nutzflache zugeordnet. Dies sind die AulRenbauteile
mit ihrem definierten Dammstandard fur den Heizwarmebedarf, die o6ffenbaren
Fenster fur den Luftwechsel und das Tageslicht. Fir den noch verbleibenden
Energiebedarf mussen dann moglichst energiesparende technische Anlagen
zugeordnet und definiert werden.

Die Grundlagen der Berechnung:

Energiebedarf fur Heizen, EnEV
Warmwasserbereitung und die mechanische
Ldftungsanlage

Hochrechnung auf den Primarenergiebedarf | DIN 4701 Teil 10 — Eingabe der
Anlagenaufwandszahl ep/ EnEV

Heizwarmebedarf DIN 4108 Teil 6 (Monatsbilanzverfahren)
inkl aller zugeordneten Normen

Strombedarf flr Kunstlicht Leitfaden Elektrische Energie (LEE) /2/

Tageslichtsimulation raumweise mit Rechenverfahren PRIMERO-Licht /3/

PRIMERO-Licht

Sommerlicher Warmeschutz DIN 4108 Teil 2

U-Wert-Manager DIN EN 6946
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Das Eingabeprinzip

‘m

Jede Eingabe beginnt stets mit der Definition einer neuen Nutzflache. Dabei wird
unterschieden zwischen Nutzflachen innerhalb der thermischen Hulle und auf3erhalb,
wobei die Nutzflachen aulierhalb nur flir den Strombedarf flr Kunstlicht (z.B. in
Parkhausern oder Auf3enanlagen) relevant sind.

Beispielprojekt Reihenmittelhaus

_ z
e “ E
\ 1.0G|| &
_f—'_'_'f EG
KG
Schnitt A- A
[ ” i | | IL J
| B+ |l
D - Kind 1 Flur Flur
= D H Eltern
Glashaus }[
Kind 2 Bad
Ao o oo M ______ T_\Az(; | Hia A
: T Ir 1 I |
Grundriss EG —

Bild 2

Die Nutzflachen innerhalb der thermischen Hulle werden weiter unterschieden nach

solchen, die Uber eine ,Hauptfassade

mit Tageslicht versorgt werden, und

Nutzflachen ohne Hauptfassade, also ,internen“ Raumen, in denen Licht und Luft
permanent kunstlich zugefuhrt werden mussen.

*
Als Hauptfassade wird dasjenige Bauteil gegen aul3en definiert, Uber das am meisten Tageslicht in den Raum

gelangt.
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EEX

& Primero [Olympisches-Dorf.pmp]

Datei Bearbeiten Optionen Projekidaten Hilfe
Variantenverwaltung: | Basis-variante v [ e |
[Nutflachen [ zugeordnets Bauteile |
*E innerhalb des beheizten Gehaud r u B: ile gegen Aufen * Fenster / Turen
Name | Hauptnutzung | Fiache [HF vorh] Narne | Bauteiltyp |Fla..] HF [zugeh. NF|Ori Anzahl | Mame | Flache | inBauteil
K Hobby Wohnen Bad 1580 ja |~| |||EG Kind 2 ¥vand gege.. 5.50 Ja EGKind2S EG Kind 2 328 EG Kind 2
EG Kind 1 Wohnen Kinder 1029 ja
EGKind 2 |Wohnen Kinder 1029 ja
EG Bad Wohnen Bad 5.00 nein
EG Eltern  Waohnen Schlafraum 1590 ja ® .
0G YWohnen Wohnen Wohnraurm 2380 Ja o =
OG Kiche  Wohnen Kiiche 650  ja o P
OG Arbeit  Wohnen YWohnraum 2400 ja L ter
Treppe OG  Werkehrsflache (Wohne... 440 ja Name | volumen | Fu [ Fs
Abstell K-0... Abstellraum Lager 8.02 nein Glashaus 86.00 0.96 0.80
EG Flur Werkehrsflache (Wohne .. 8.80 nein
EG Treppe Verkehrsflache (Wohne... 3.30 nein |
Kopie (1) K ... Verkehrsflache (Wohne... 3.23 nein =
Neu || Ancern || Bschen | | Kopieren Meu || Andem || Ischen || Kopieren 0] 19}
f n Bauteile g Erdreich / Keller E Innenbauteile
gghauere Untersuchung - raumweise Name | BauMNyp | Frache|zug..] | |[Anz..] Mame | Flache | Lage |
Primero Licht Boden Kind 2 Bodenplatte WfE... 10,40 EG .. 1 EG Kind 2 Trennwand 1215 begrenzend | &
1 EG Kind 2 Innenwande 18.50 innenliegen:
Pri 5 1 EG Kind 2 Tir 2.00 innenliegend |22
AR 1 EGKind 2 Decke 10.29 innenliegend |+
Neu || findern |Liaschen LLko®rcn i
Nutzflichen innerhalb X = ;
Bauteile gegen Aulien
Narme [7% — ‘ Anzeige der B K AR il
— Name des Bauteils [HF EG Kind 2
Haupinutzung derFlache | wohnen Kinder hd ‘ definieren mit  ® Bauteilkatalog ) U-Wert-Manager
2 6.60 m=
Fldche (Innenmafe) 10.29 m* ||| Anlagentechnik e = ‘ Massivwand - ‘
- : o [ astrueren ][ Z40rOnUNS =
lichte Raumhahe 2.43 m . - ~ = i< [schwgr, Dammung auRenliegend -
zugehbrige Nutzflache EG Kind 2
1f: Typ  Anlage 3 aus
Bauteil ist Hauptfassade _ .. ’7
derzugehbrigen NUEzizche Ja Dammstarke 15.00 cm
@ vorhanden ) interne Nutzfldche U-wWert 0.21 Wim=K
Bauteiltyp
Name der Haupffassade | EG Kind 2 ) u .
[Wand gegen unbeheizten Gebaudeteil V| Warmespeicherfahigkeit Cwm« 43.600 WhimAK
Die Hauptfassade ist
A die Fassade, iber die Orientierung / Neigung Fenster / Tiiren
. ﬁ' I am mgisten Tageslicht A e NATaaE Anzahl |_Name | Fiache | U-wert | gwert | Fs s
den R langt. . . .
| -i in den Raum gelangl Orientierung Bauteils ug. horizantal 1 EG Kind... 3.28 1.30 0.60 0.55
[_] Details einblenden N 0 gor
N No 45°
u 0
OK Abbrechen
=] 50
s
Siid Neu || Andern || laschen || Kopieren
~ versch durch Nacht baud ~ unbeheizter Geb il
Bild 3 Hauptoberfliche von Primero Abminderungstakior Zuordnung zu unbeh,Gebaudeteil
: - Glashaus -
mit den verkniipften Fo e 100 oachas_______~|
Eingabeoberfldchen ,.Nutzflichen | T lschen
definieren
. « .
innerhalb® und ,Bauteile gegen
(3
Aussen' oK Abbrechen

Zu jeder Nutzflache innerhalb des beheizten Gebaudes werden dann einige einfache
Informationen zur Geometrie des zugehoérigen Raumes und zur Nutzung abgefragt.
Liegt die Nutzflache in einem ,peripheren Raum, dann kénnen ihr entsprechende
Aulenflachen zugeordnet werden. Abgefragt werden die zur Nutzflache gehorigen
Wande und Turen gegen Aulenluft/niedrig beheizt/unbeheizt, Dacher/Decken/Bdden
sowie Bauteile gegen Erdreich. Fur Wande und Dacher werden alle notwendigen
Daten zu den darin befindlichen Fenstern inkl. Orientierung und baulicher
Verschattung abgefragt.

Alle weiteren den Raum begrenzenden Bauteile werden als
eingegeben.

Innenbauteile
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Eingabeprinzip am Beispiel einer Nutzflache
[N
[
TR
| S
INN | AN
5 : B
1 i
6 ! I
| 1
| 1]
! 1 ]
- I
{ <3 2 i
6 3a \\\ h
2 1 e
L N Y
1 - Nutzflache “Kind2” bzw. Boden gegen Erdreich 4 - Innenwande
2 - angrenzender unbeheizter Gebaudeteil “Glashaus” 5 - Zwischendecke
3 - Bauteil gegen unbeheizten Gebaudeteil m. Fenster (3a) 6 - seitliche Verschattung

Bild 4

Bauteile gegen AuBen

| : e
Fenster / Tiiren . definierenmit @ Bauteilkatalog () U-Wert-Manager
ind Rahmen = -
@® Fenster Glastur B " - :: | [Masstwand d
[
- ] 3 -
; Q_ . < [ schwer, Dammung auBenliegend J
LI Vergl [ 2wsviayptonu 11,9060, w
erglasung WSV JRER
U ert [<13 ] wimK Rahmen) Démmstérke 15.00 cm
(XD 6 Kind 2 J U, wert 130 WK (Fenster) U-tvert 0.21 Wim*K
Anzahl 1 | stock= ©) Fenster/ Tor gesamt (benutzerdefiniert) -
SN G AT S, U, wert ™ Vwarmespeicherfahigkeit G, A
e e I 110 P okeltC, . 43.600 WhirnEK
060
| | | Fenster/ Tiren
071
| | [Anzahi |_Name | Fiache | U-wer [_gWer | Fs i+s
- Geometrie Giberhang und seitliche Verschattung ! EOKInd. 325 130 060 055
Breite 135 m i
Hohe 243 m (Rohbaumat) m Fos 0.55
Uberhang und seitliche Yerschattung @ l ’T\
Name ues_verschaneten I:E & Kind 2 ben keine solaren Energlege Nau Andern || laschen | | Kopieren
Fenster-/Tirelements
| abbeechen | B,

Orientierung Sid -

Abminderungsfaktor Zuardnung zu unbeh.Gebaudeteil

lichte Raumhahe (243 m
Fensterbreite m Fs e 100 Glashaus hd
Fensterhohe m T Z

defirieren léschen
- Uberhang definieren |

Unbeheizter Gebgudeteil ‘ Abbrechen
Name des Gebaudeteils | Glashaus |

Betrachtung

Tiefe t

oo |
Hahe h (243  |m
0.65

" () pauschal (EnEV)

[ seitliche Vi
links: -
(iber Geometrie
\bn bre Abstand a, (350 m
L Abstand by [7.00 m :
m L ate © | rechis \ sung des Gebaudeteils | Einfachverglasung =
Austand % Mm iiber Geometrie
Abstand Bre Mm Nettovolumen 86.00 m*

Bauteile unbeh.Gebaudeteil gg.Auken

Ok Aplrechen
Name I Tp |_Fiache
i 2

|

ten Dach Gl 7.50
(Wintergarten Wand Siid Gl 11.25
. . Wintergarten Wand O Wand gegen unbeh... 26.10
it rien WandW  Wand beh... 26.10
Bild 5 Eingabe von Fenstern, intergarten Wan and gegen unbe

o

Verschattungen un unbeheizten [Neu | [ Andern | Bschen || Kopieren|
Gebéudeteilen o [ otwschen |
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Zur technischen Ausstattung des Gebaudes werden Daten flr folgende
Dienstleistungen abgefragt:

Gebaudezentrale Dienstleistungen: Entsprechend der EnEV werden alle
bendtigten Daten fir die Heizungsanlage, die Warmwasserbereitung und die
mechanische Luftungsanlage einmal gebaudezentral abgefragt.

; Bruttovolumen des 3
i Primero [Olympisches Dorf.p Gesamtoebaudes 440.00 m

Datei Bearbeiten Optionen Proj Heizung Beschreibung der Anlagen
Variantenverwaltung: | Basis-Variante || art der Heizung zentral ¥ || || Anlage 3 aus DIN 4701-10, Brenmwertkessel und solar |
Energieerzeugun: mind. 70% erneuerbare Energien -
. LA g ‘ unterstutzte Trinkwassererwarmung |
[ innerhalb des beheizten Geba | Heistempearatur 19.00 c [
Name Hauptnutzun A P - |
WKHobby  Wohnen Bad 11 Machtabsenkung @ ja 1 nein
[EG Kind 1 WWohnen Kinder W Dauer 1] h ‘ - |
EGKind 2 Wohnen Kinder 1 ) "
EG Bad Wohnen Bad 5| | Heizung wahrend @ 0] - Ermittlung der Anlagenaufy iszahl ep
EGEften  Wohnen Schlafraum 1§ | der Absenkung
/0G Wohnen VWohnen Wohnraum 2] Absinken der . -
06 Kichs  Wohnen Kiiche 8] | Temparatur aur 0.00 C Berechnunasverfahren ‘ graphisches Verfahren hd \
I0G Arbeit  VWohnen ¥YWohnraum 2
Treppe OG  Verkehrsfiache (Wohne... 4 Luftung Anlagenaufwandszahl ep 115 ‘
Abstell K-0... Absteliraum Lager [] . .
EGFur  Verketusfiache tWohne_ 8| art dar | tung fraie Lifung < | | GesamtEndenergiea,,. o 4775 Kitvhir=a
[EG Treppe  Verkehrsflache (Wohne... 3
Kopie (1) K. Verkehrsfiache ¢Wohne... 3 Hilfsenergis o, ¢ 3.59 Kihim=a
— || weitere Abfragen fir Nutmache A& _
[Neu| [ ndern| [ toschen |[ kol v passivhaus y 3080 m
spez. Jahresheiz- ‘ e ‘
genauere Untersuchung - raumw| - Warmwasserbereitung warmebedarf
__ PrimeroLicht | vorwiegend mit Strom? O ja @ nein ful5180 |Knhma

Primero-Sommer

Fur die Erstellung eines Energiebedarfsausweises missen die voreingesteliten YWerte flir Heiztemperatur (19°C) und Nachtabsenkung,
“ja", Dauer (fhWohngebaude, 10h Nichtwohngebaude) Gbermommen werden.

aukerhalb des beheizten Geba oK J Abbrechen ‘
zB. Parkdecks  definieren | ‘

Ausgabe Anlagentechnik Baukonstruktion
Eingabe- o o definieren andszahlep 115 definieren Luftdichtheit geplant | j5

Dokumentation Typ  Anlage 3 aus DIN 4701-10, Brennwertke: Warmebrucken pauschal (standard)

Bild 6 Anlagentechnik

Nutzflachenspezifische Dienstleistungen: Der Bedarf an Licht und die Daten flr
die Kunstlichtanlage werden flr jede Nutzflache separat angegeben.

Die ,,Extras*

Je nach Fortschritt des Projekts oder Genauigkeit der bendtigten Ergebnisse kann
ein Gebaude mit PRIMERO exakter oder uUberschlagig berechnet werden, wodurch
das Programm planungsbegleitend einsetzbar  ist. Die madglichen
Betrachtungsweisen Im einzelnen:
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Standardwerte fur physikalische GroRen:
Um dem in einer frihen Planungsphase haufig noch nicht sehr weit fortgeschrittenen
Detaillierungsgrad eines Gebaudes gerecht zu werden, werden von PRIMERO
anstelle einer Vielzahl von Abfragen viele erforderliche Eingabewerte durch sinnvolle
Standardwerte ersetzt. Andere GréRRen sind aber von entscheidendem Einfluss auf
die Ergebnisse und werden im Programm abgefragt.

Vertiefende raumweise Betrachtung:
Neben der Standardbetrachtung des Gebaudes mit den eigentlichen Oberflachen
von PRIMERO besteht die Moglichkeit, fur einzelne R&ume mit besonders
komplexen Verhaltnissen mit separaten (aber mit PRIMERO verknipften)
Programmen eine vertiefende Analyse durchzufuhren:

Modul PRIMERO-Licht: Hiermit kann insbesondere flir Raume mit starker
Verschattung durch benachbarte Objekte bzw. unregelmaliger Raumform der
Tageslichtquotient simuliert und auf den zu erwartenden Bedarf an Strom far
Kunstlicht fir verschiedenen Nutzungen hochgerechnet werden. Die Ergebnisse
dieser speziellen Simulation werden an PRIMERO Ubergeben und dort an Stelle der
mit dem Standardprogramm ermittelten Werte in die Energiebilanz eingesetzt.

5% primero Licht 1.3 - [ Kind2.plp * ] ﬂi
Datei Ansicht Optionen  Hilfe
R -
& Primero [Olympisches-Dorf.pmp] | MEICL b 225 m  Alles Innenmage It | Auswahl: Orientierung
dervorderen YWand
Datei Bearbeiten Optionen Projeiddaf | ¢erRaumwand mit dem hichsten N
= = = = Verglasungsanteil (Wand vome) N o
Varianterverwaltung: | Basis-Variante )
——————4 | Raumtiere  t 45 m W o
., . N Raumhihe  h 243 'm e
H innerhalb des beheizten Gebay| Sk =
Name | Hauptnutzung | Hahenlage des Raumfufthodens Nord
K Hobby Wohnen Bad 1 iber Gelande 00 m
EG Kind 1 Wohnen Kinder 1 i Varianten-Vervaltun
EG Kind 2 \Wohnen Kinder 1 ot E e S EBasis-Projelt v|
EG Bad Wohnen Bad 5
EG Eltern __ Wohnen Schiafraum 1 Primera-Maxi <> Primero-Licht @
OG Yohnen WWohnen Wiohnraum A n Fenster
0G Kiche  Wohnen Kilche Name [ B
0G Arbeit  Wohnen Wohnraum A |IFa W Betrachtete Nutzflache EG Kind 2 Flache 1019 m?  Hauptnulzung  WWohnen Kinder
Treppe OG  Verkehrsflache (Aohne... df D B3 pri = "
ateiname Kind2.pl Suchen Primero-Licht
Abstell -0 Abstelitaum Lager 8 e ‘ | | L —
EG Flur Verkehrsfache (Aohne... 8 - Ergebnisse aus Primero-Licht ]
EG Treppe  Verkehrsflache (fiohne... 3| n hl Basi o ] Hausihu ‘ )
Kopie (19 K .. Verkehrsfiache (thhe...jf KT::‘;V; asisproje Wuhn:#%m;ng Hauptnutzung Verkehrsfiache Gesamt | |
,r ’T P Neu || Andem || Losc)|[o_olashaus Wohnen Kinder Strambedarf absolut [¥Vha] 117,00 0.00 117,00 %
eu || Andern | | lescheph| Ko —=
] o_Balkon Wahnen Kinder Flachenbezagen [KAhima] 1270 0.00 i
 F® AuRere Verschat °-'_"® Wahnen Kinder ) @
genauere Untersuchyfig - raumm| [ Name [ Flachenanteil [%] 100.00 0.00
mung der
Primero Licht links i e
B 7] rochts = T
Primero-Sommer Eslon
P P Eingabe- _
Neu ‘ Andem H Liischen H Kopieren | Neu ‘ Andem H Liischen H Kopieren | | . ‘ Berechnung H Ergebnisse ‘
auRerhalb des beheizten Geba
2B. Parkdecks definieren
- Ausgah - Anlag hnik Baukonstruktion
i definieren | Aufwandszahlep 115 definieren Luttdichtheit geplant | 5
Eingabe- 0
_ Berechnung Ergebnisse X
Typ | Anlage 3 aus DIN 4701-10, Brennwerkes ‘Warmebricken pauschal (standard)

Bild 7 Verkniipfung mit dem Modul PRIMERO-Licht
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Modul PRIMERO-Sommer: Fir den zu einer einzelnen Nutzflache gehérenden Raum
wird der Nachweis zum sommerlichen Warmeschutz in PRIMERO nach DIN 4108
Teil 2 durchgefihrt.

Baukonstruktion:

Ein wichtiges Kernstlck der Programmphilosophie ist die Beschreibung aller Bauteile
durch einen Katalog von etwa sechzig nach Gesichtspunkten der
Umweltvertraglichkeit ausgewahlten Standard-Neubaukonstruktionen, der alle
typischen, zeitgemalen Konstruktionsarten beinhaltet. Diese fungieren als
Stellvertreter fiir die tatsachlich verwendeten Konstruktionen, die im frihen
Planungsstadium in vielen Fallen noch gar nicht bekannt sind. Damit ertbrigt sich die
sehr aufwandige Eingabe des konkreten Schichtaufbaus, trotzdem wird das Damm-
und Speicherverhalten der eingesetzten Konstruktionen so gut erfasst, dass das
Programm hinreichend genaue Ergebnisse liefert. Dieser Katalog ist auf die
Baustandards EnEV und Passivhaus angepasst und in PRIMERO eingebaut.

Ist die betrachtete Konstruktion nicht im Baukonstruktionskatalog enthalten (z.B.
Sanierung) oder sind genauere Werte gewilnscht, besteht die Maoglichkeit, den
Schichtaufbau detailliert in das Zusatzprogramm ,U-Wert-Manager® einzugeben, und
die damit berechneten Ergebnisse in PRIMERO zu importieren.

Verschattung
Verschattungen werden in PRIMERO sowohl bei der Berechnung der solaren
Gewinne, als auch bei der Ermittlung des Stromverbrauches fiur Kunstlicht
beriicksichtigt. Es werden ,Verschattungen durch Nachbargeb&aude® und ,Uberhénge
und seitliche Verschattung® einzelner Fenster abgefragt (vgl. Bild 5)

Warmebrucken
Die Betrachtung der Warmebrucken kann wahlweise pauschal , nach DIN 4108-6
Bbl. 2 oder detailliert erfolgen.

Baukonstruktion
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unbeheizte Gebaudeteile
unbeheizte Gebaudeteile kdnnen ebenfalls pauschal (ausreichend fir die EnEV)
oder Uber Geometrie betrachtet werden (vgl. Bild 5)

- Variantenverwaltung
Eine ins Programm integrierte Variantenverwaltung bietet auRerdem die Mdglichkeit,
mit geringem Eingabeaufwand eine Vielzahl von Varianten eines Gebaudes zu
simulieren, um so zu einer mdglichst optimierten Loésung zu kommen (vgl. Bild 3)

Rechenkerne
Entsprechend der Forderkriterien der Rud. Otto Meyer-Umwelt-Stiftung stehen die
Rechenkerne fur Weiterentwicklungen durch Dritte zur Verfugung.

weitere Informationen

PRIMERO ist eine Entwicklung der Autoren an der Hochschule fir angewandte
Wissenschaften Hamburg, Fachbereich Architektur und der Firma AlLware aus
Braunschweig im Rahmen eines von der Rud. Otto Meyer-Umwelt-Stiftung /1/
geforderten Forschungsprojekts. In einem Folgeprojekt werden bis Mitte 2005 zwei
zusatzliche Module fiur PRIMERO entstehen:

Das Modul PRIMERO Sommer wird mit einer dynamischen Simulation auf der Basis
von stundlichen Wetterdaten eine genauere Komfortuntersuchung des sommerlichen
Warmeschutzes ermoglichen. Als Ergebnis werden die zu erwartenden (stundlichen)
Temperaturen im Raum ausgegeben und bewertet hinsichtlich der Nutzung von der
Umwelt entnommener, regenerativer Kalteenergie.

Das Modul PRIMERO Kiihlung wird eine Ubertragung der Ergebnisse auf andere
Raume im Gebaude mit dem Ziel einer Hochrechnung auf den zu erwartenden
jahrlichen Kuhlenergiebedarf ermdglichen. Beide Module sind nicht alleine lauffahig,
sie bendtigen PRIMERO und das Modul PRIMERO-Kihlung ist nur zusammen mit
PRIMERO-Sommer lauffahig.

Die Markteinfuhrung fur das Basis-Programm ist im Juli 2004 geplant, zu einem Preis
am unteren Limit vergleichbarer Programme. Damit soll eine Nutzung vor allem auch
fur kleinere Buros ermdglicht werden.
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PRIMERO, PRIMERO-Licht und U-Wert-Manager sind erhaltlich Gber:

AlLware Andreas Lahme Tel: 0531-2507280 Fax: 0531-2507281
Leopoldstr. 7a email: info@alware.de
38100 Braunschweig www.al-ware.com

/1/ Rudolf Otto Meyer-Umwelt-Stiftung, Ansprechpartner: Prof. Dr. Gerhard Mengedoht,
gmijf.mengedoht@t-online.de

/2/ LEE: D. Hennings u.a., Leitfaden Elektrische Energie im Hochbau, Fassung 2000; Hrsg. Hess.
Umweltministerium (HMULF), Wiesbaden, 2000. Im Internet unter www.iwu.de.

/3/ U. Dietrich; B.Hagn: PRIMERO-Licht, das Simulationsprogramm fur Tageslicht und Kunstlicht-
Stromverbrauch speziell fir die frihe Gebaudeplanungsphase. OTTIl Energie-Kolleg: Neuntes
Symposium fur Innovative Lichttechnik in Gebauden, Staffelstein, Januar 2003
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